COMUNE DI FORTE DEI MARMI

PIANO COMPLESSO D'INTERVENTO

PIANO ATTUATIVO
Al SENSI DEL CAPO IV ART. 65-66-67-68 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2005

COMPARTO ATI1E

STATO DI PROGETTO
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Planimetria 1:2000

Richiedenti : Sig.ri TONINI SILVIO e TONINI TULLIO

Progettista : Architetto Franco Boni

(in collaborazione con Arch.Edmondo Nardini )
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con sabbia fine

W

ORI N

")”r"“»!W“‘"H[ )

RPN NI ) W -
LRI N/ KA W7 ) Valvola di ritegno a
Al m.wu.//&u,.vz{lu‘li./ If’ul“:'; protezione deII:Jg rete

contro i riflussi

Riempimento Cls alveolare
(tipo fill—crete)

P T Strato di posa ed allettamento
Ry ’ . con sabbia fine
Protezione del fondo Riempimento.CIs alveolare
del fosso con massi (tipo fill-crete) X
antierosione =
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Tubazione di raccolta e smaltimento Letto di posa in Cls alveolare
‘ acque superficiali: PVC @400 SN8 (tipo fill-crete)
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Tubazione di raccolta e smaltimento Tubazioni di bypass al
acque superficiali provenienti dal pozzetto di smistamento:
parcheggio: PVC @315 SN8 2 X PVC 9250 SN8

Fondo tubo
bypass di sicurezza
alla quota del bacino pieno

+1.97 \

Massimo Livello

Griglia a maglia 15x15
a protezione dell'imbocco

Pietre a protezione dell'opera
di Presa/Scarico

Tubazioni calibrate per I'invio
della portata laminata al corpo
idrico recettore: 1 in funzione

e 2 di riserva  PVC @100 SN8

Tubazione di raccolta e smaltimento
acque superficiali provenienti dal
prolungamento di Via Togliatti:

PVC @315 SN8

Tubazione di scarico:
PVC @315 SN8

Pavimentazione in

autoblocanti stradali

Griglia di raccolta acque

in ghisa (D400) Pavimentazione in

autoblocanti

Strato di posa ed allettamento

w
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Riempimento Cls alveolare
(tipo fill—crete)
Letto di posa in Cls alveolare
o (tipo fill—crete)
S

Tubazione di raccolta e smaltimento
acque superficiali, con finestratura

superiore e
lisciato per

scivolo laterale in Cls
garantire continuita

allo scorrimento: PVC @200 SN8

Tubazione

acque superficiali provenienti dal

di Invaso +1.97

prima dell'entrata i funzione degli
stramazzi di sicurezza

Griglia a maglia 15x15
a protezione dell'imbocco

di raccolta e smaltimento

parcheggio: PVC @315 SN§

Griglia di raccolta acque Pavimentazione in

0,05

Rinterro con stabilizzato

stradali in ghisa (D400) autoblocanti
Strato di posa ed allettamento
) | R e con sabbia fine\! ---_};g

Letto di posa e rinfianco della
tubazione in Cls (tipo fill—crete),
a protezione della stessa vista
Iesiqua profondita disponibile

Variabile
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Tubazione di raccolta e smaltimento
acque superficiali, con finestratura
superiore e scivolo laterale in Cls
lisciato per garantire continuita

allo scorrimento: PVC @315 SN8

Tubazioni di bypass al

Pietre a protezione dell'opera
di Presa/Scarico

pozzetto di smistamento:
2 X PVC @250 SN8
Chiusino in ghisa sferoidale
€250 luce netta 1000x7000 Chiusino in ghisa sferoidale
, D400 luce netta 1000x1000
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Stramazzo calibrato — [ U B
per| smaltire I'intera portata
di scarico al recettore

(a bacino pieno)

Tubazione di raccolta e smaltimento
acque superficiali: PVC @200 SN8

Pavimentazione in

autoblocanti
Strato di posa ed allettamento
con sabbia fine\! ---_}g

e

Variab

Rinterro con stabilizzato

0,1

Letto di posa e rinfianco della
tubazione in Cls (tipo fill—crete),
a protezione della stessa vista
Iesigua profondita disponibile

0,32
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Tubazione di raccolta e smaltimento
acque superficiali: PVC @315 SN8

Tubazione di raccolta e smaltimento
acque superficiali provenienti dal
prolungamento di Via Togliatti:

Tubazione di raccolta e smaltimento PVC 315 SN8

acque superficiali provenienti dal
parcheggio: PVC @315 SN8

Pavimentazione in
autoblocanti

Strato di posa ed allettamento
con sabbia fine

: ,": . Riempimento Cls alveolare
e _ (tipo fill—crete)
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avetti precompressi

Tipo Trave—Cap T4

Tubazioni calibrate per I'invid
della portata laminata al corpo
idrico recettore: 1 in funzione

e 2 di riserva  PVC @100 SN8
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Tubazioni calibrate per I'invio

della portata

Pavimentazione in

Travetti precompressi autoblocanti

Tipo Trave—Cap T4
|

Strato di posa ed allettamento
con sabbia fine

o o

Stramazzo calibrato
per smaltire I'intera portata
di scarico al recettore

) (a bacino pieno)
laminata al corpo

idrico recettore: 1 in funzione

e 2 di riserva

PVC @100 SN8




