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Tonini Piano Attuativo

verifica illuminotecnica
Data: 07-08-2013

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli
apparecchi di illuminazione.
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Tonini Piano Attuativo
verifica illuminotecnica Data: 07-08-2013

1. Visualizzazioni

1.1 Vista 3-D

C — = BGP431 725 DW D — & BGP431T25 DM
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Tonini Piano Attuativo
verifica illuminotecnica Data: 07-08-2013

1.2 Pianta
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Tonini Piano Attuativo

verifica illuminotecnica Data: 07-08-2013

2. Indice
2.1 Informazioni generali
Fattore di manutenzione di progetto: 0.90.
2.2 Apparecchi di progetto
Codice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada Poter&ig Flusso (Im)
C 5 BGP431T25DW 1 * EC085-2S/740 79.0 1* 8497
D 7 BGP431T25 DM 1 * ECO85-2S/740 79.0 1* 8497
Potenza totale installata: 0.95 (kWatt)
2.3 Risultati dei calcoli
Valori ottenuti:
Calcolo Tipo di calcolo Unita' Med. Min/Med Min/Max

. . llluminamento
Reticolo libero Orizzontale lux 20.4 0.02 0.01

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1 Pagina: 5/9



Tonini Piano Attuativo

verifica illuminotecnica

Data: 07-08-2013

3. Risultati dei calcoli

3.1 Reticolo libero: Tavola grafica

Reticolo
Tipo di calcolo

Reticolo liberoaZ = 0.00 m
llluminamento Orizzontale (lux)

n
0
n
©
n
n
n
<
n
(3]
n
N
TR
26 44 34 26 20 16 14 14 16 19 15 0m 4434247171278~
ECR N ety Tyt =
& Ah kA G ah 5 by
EXEX X ¥ Ex] Ed FoxN
3 Ge et i da da i g s ae at = L
[ EEEEEFEEEEEY Ed S
L5 o it i ﬁ q
a EEEETFEFEET] Ed E
0 A kb A s ma * %
0 E HnzannzBasi E
f T mhEmAnRnS e :
= FEEEEEEEEEE) E ]
T Tl 1 a1 ds is d6 e de 41 A oy
31 PR F¥d ] F R P
A3 iiii s wnnn 5 .
3 FEEEe L bund 3 i RN
AR il i i : 7
iT JEIE T I N I Y E i ERERE N
T TP i i an h :
FEES JEIE NI B A CE s ; ERER Y
i R REE Y i :
1T IiiEraioanni i i ERENE
T (TP i imhn i : 3
1iT LTEEES Cmniiin E i z
o T RPN EEE : :
i FREREREIPIN E i E =
T R EEETEE R : : h :
ERETES BEBEREEEEEES < E E RN
T EERENTEEEEY) ; i : T
- iii PRI F ¥ kA z i ERUNERE BB o ” W
[= RN Fiiiihuasnii [EE¥E G E T I I e, AR
£ IR SRR EE P Y EEE) R ] h R EEE RN o
R IREREEYYYEEE IEEE R IR RS E XN P
> ] 7 © 10 14 29 47gs5 48 38 %0 22 12 20 79 3 45 53 48 33 17 14 14 16 79 31 30 28 24 22 20 20 20 20 29 7e s
SETTI I s i nags b s EEFEPEPFFRFEET EXREXEFEYFEFY) G5 T
6 7 8 © 10 11 11 12 13 14 15 is 33 SoBSToIKa1 34 26 o 15 73 51 sy Sice1 % 19 16 17 19 35 3,38 36 33 30 20 29 30 32 24 15 16 14 12 12 12T
3388 Diiii sl i i s S soforea wd EEX E¥Forar E E LIk
CE S da da i e ia 1 o 3 b 0ot i e s A n ik I EE TR hhEhaan
o 59 doizois i ds 1o 2 25 So 0o it E Bba E za s
C 6 7 8 10 12 14 17 19 21 23 24 26 36 45 49 45 40 36 29 0455 49 35 23 21 22 24 37 3933 38 36 35 35 35 37 39 36 32 30 28 28 29 31
B gt ot o o o e - - s i s s -+ - - B
S h it s e s ie do 37 4 o 41 o T ety 32 % 4o |4 do o1 a5 e o1 3 TR e T i
EENEFEEEYEEYE] EEET s EEEETEEE EEEEE¥) R
YT TR T L < Go do Jo s o 41 dn 5 45 51 91 G0 o do e v e e g i it R R R L SEEEEE RN
IRNEFFFETFIEE EEEEER R EEETEEF Ry Y EEE T EEFET TN
IRERE TR LR E + e o a4 42 4n do 4z o5 2 G0 o o do 9 ok 4 do ds dp o e Ao & o % T E T E R
cisnbnnsafeus FEEE R P EEFFEE R ] 5 35 35 18 A iemioi, E¥3 s T
h Ge 3o Sabis 2 o a0 51 31 31 5z i1 Do ds s dn S0 S0 o dh 4 4o on oh e 51 de 5s se d5 57 a do G2 b 41 dn 41 ia is ds 41 41 do dd o i IO ddiiasr s 32 e B2 do 17 b5 1
EF EX EEERE S X0 £ B Y
e Aot o5z 31 31 4o 45 11 11 ds fo 31 9 44 3 4o £037 9 27 34 P %o do o d0 do 4 fa 7o a5k 35 %0 41 do do ds 40 4o 4 o B0 b 3 31 %1 %o %6 a4 ST I I drmdodadeo
EOFEE R W P FOF Y EXFFEFE) EERRP Yy EX) ]
17 16~13=9——9._11_18 25 29 33 36 40 36 31 26 22 19 17 15 14 14 14 15 16 18 21 24 27 31 35 38 40 40 39 37 36 34 33 33 32 32 31 31
i EIEE O FOFOF RO R W O
n 20 25 29333 35 30 25 21 17 15 12 11 11 11 12 13 15 17 21 24 28 32 35 /36 35 33 30 28 26 24 24 24 23 23 24
0 S FE S FFFEEE L E T
: Tt s o 2 de e dr d i e e e do a4 1 41 1
R TR w e T o o T R e o o
T it Bt 1 s 8 e
i EEFFEE EX 7
Sy TR TEEEEEE
=l i 1171418232731 3:
T T
n
N
)
n
[32]
;
n
<t
{
n
n
;
n
©
:
n
&~

-55

C

Medio
20.4

— = BGP431 725 DW

Min/Med
0.02

-25 -15

Min/Max
0.01

15 25 35 45

— & BGP431 T25 DM

Fatt. Manut.
0.90

55 65

Scala
1:750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1

Pagina:

6/9



Tonini Piano Attuativo

verifica illuminotecnica Data: 07-08-2013
3.2 Reticolo libero: Curve Isocolore
Reticolo : Reticolo liberoaZ = 0.00 m
Tipo di calcolo . llluminamento Orizzontale (lux)
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C — = BGP431T25 DW D — > BGP431T25 DM
Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut. Scala
20.4 0.02 0.01 0.90 1:750
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Tonini Piano Attuativo

verifica illuminotecnica

Data: 07-08-2013

4. Apparecchi

4.1 Apparecchi di progetto

CitySoul LED

BGP431 T25 1xEC0O85-2S/740 DW

Rendimento luminoso:
verso il basso
verso l'alto
totale
Reattore
Flusso di lampada
Potenza totale apparecchio
Codice di misura

CitySoul LED

: 0.83
: 0.00
: 0.83

- 8497 Im
- 790 W
- LVM1124402

BGP431 T25 1XECO85-2S/740 DM

Rendimento luminoso:
verso il basso
verso l'alto
totale
Reattore
Flusso di lampada
Potenza totale apparecchio
Codice di misura

: 0.83
: 0.00
: 0.83

- 8497 Im
- 790 W
- LVM1136202

Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°

C =180°
C =270°
C=207.59 Imax

c= 2750

Diagramma intensita' luminosgcandele/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 1200

4
IS
"li/l“l\\\\
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Tonini Piano Attuativo

verifica illuminotecnica

Data: 07-08-2013

5. Dati di installazione

5.1 Legende

Apparecchi di progetto:

Codice Nr Tipo di apparecchio Tipo di lampada Flusso (Im)
C 5 BGP431 T25 DW 1*ECO085-25/740 1* 8497
D 7 BGP431T25 DM 1* ECO85-25/740 1* 8497
5.2 Posizionamento e orientamento degli apparecchi
Nr e Posizione Angoli di puntamento
di
codice Xm) Y(m) z(m)  Rot Tit90  Tilto
1*C -42.86 20.53 6.00 -93.9 0.0 0.0
1*D -36.74  -10.90 8.00 84.8 0.0 0.0
1*C -30.61 -2.02 6.00 -2.0 0.0 0.0
1*C -21.50 20.09 6.00 -92.8 0.0 0.0
1*D -7.99 -14.19 8.00 84.4 0.0 0.0
1*C -7.62 -3.29 6.00 173.9 0.0 0.0
1*C -2.84 19.94 6.00 -92.4 0.0 0.0
1*D 8.44 -3.51 8.00 -96.1 0.0 0.0
1*D 20.68 -16.95 8.00 83.1 0.0 0.0
1*D 22.33 -4.78 8.00 -98.3 0.0 0.0
1*D 37.93 -6.65 8.00 -95.9 0.0 0.0
1*D 50.70 -19.34 8.00 85.2 0.0 0.0
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1 Pagina: 9/9



CitySoul LEDGINE 2.0
BGP431

Performance

IP66

IK08

Apparecchio LED decorativo per illuminazione stradale

Sistema completo di Arredo Urbano con serie di pali e bracci.Versatile ed elegante.

2 colorazioni disponibili, per massima efficienza o per ottimo comfort visivo

Basato su LEDGINE: massimo risparmio energetico, possibilita di aggiornamento della piastra LED

Caratteristiche llluminotecniche
Sorgente Luminosa: LED Alta Potenza
Numero LED: da 48 a 112 LED
Corrente pilotaggio programmabile:
350 mA < |, < 500 mA

(versione GreenlLine - GRN)

500 mA < I, <700 mA

(versione Ecoline - ECO)

Temperatura di colore:

Bianco Neutro (NW) - Tc= 4000K
Bianco Caldo (WW) - Tc= 3000K
Bianco Freddo (CW) -Tc= 5700 K
Ottica: disponibili 5 distribuzioni
fotometriche stradali (DC, DN, DM,
DW, DK) per ottimizzare i risultati

alle caratteristiche geometriche
dell'installazione. Ottica Asimmetrica (A)
e Roto-simmetrica (S) per illuminazione
di Aree. Ottiche per passaggi pedonali
(DP-R/L).

Concetto di illuminazione Multi-layer,
ogni oftica illumina tutta la sede stradale,
per garantire i parametri di uniformita
anche in caso di spegnimento di qualche
LED.

Lenti: Nano-ottiche in materiale acrilico
trasparente, su ogni singolo LED,

con distribuzione stradale o per aree.

886 LISTINO APPARECCHI N. 18

Durata di vita

Vita economica: fino a 100.000 ore @
L8OF10 @ Ta=25°C (versione GRN).
Flusso luminoso residuo superiore al
80% del flusso iniziale a T ambiente
esterna media pari a 25°C.

Corpo

Corpo e attacco palo in pressofusione

di alluminio, verniciato. Telaio portavetro
in pressofusione di alluminio, verniciato

Finitura

Verniciatura a polvere poliestere

con polimerizzazione in forno.
Apparecchio colore Grigio Scuro Philips,
telaio interno colore grigio argento
metallizzato RAL 9006.

Diffusore

Vetro piano trasparente temprato
spessore 5mm, antivandalo, resistenza
allimpatto IK10.

Costruzione

Viteria esterna in acciaio inossidabile.
Guarnizione vetro in gomma

siliconica, guarnizione corpo in EPDM.
Equipaggiato con sezionatore meccanico
bipolare. Filtro di respirazione per
garantire grado di protezione IP66

ed evitare la presenza di condensa
allinterno dell'apparecchio. Apparecchio
realizzato senza I'utilizzo di colle,
completamente smontabile senza
utilizzo di utensili, e riciclabile.

Piastra LED e driver forniti di sensore
di temperatura, per evitare sovra-
temperature.

Cablaggio

Apparecchio cablato, unita elettrica
integrata con alimentatore elettronico
220 - 240V /50 - 60 Hz.

Ingresso cavo tramite passacavo stagno
PG135

Installazione

Montaggio tramite attacco in
pressofusione di alluminio. Installazione
testa-palo diametro 60-76 mm, laterale
diametro 42-60 mm, o con attacco con
tilt regolabile (per bracci dedicati).

Manutenzione

Apertura dell'apparecchio dal

basso tramite una clip in alluminio,
senza utilizzo di utensili. Moduli

LED rimuovibili e sostituibili per
manutenzione o aggiornamento. Unita
elettrica e Moduli LED equipaggiati con
connettori rapidi a presa e spina ad
aggancio rapido.

Opzioni

Colore RAL o Akzo Nobel.
Opzioni per la dimmerazione:
Lumistep.

DynaDimmer.

Driver regolabile 1-10V / DALL.
Driver dimmerabile per Regolatori
di flusso.

Apparecchio cablato per telecontrollo
a Onde Convogliate o in Radio
Frequenza.

Configurazioni
Disponibile a configuratore

Area esposta al vento
SCx Laterale 0,053 m?

PHILIPS
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CitySoul LEDGINE 2.0
BGP431

Dati fotometrici

BGP431 T25 1XECO170-2S/740 DN
120° 150°  180° 150° 120°

(cd/1000 Im) 30° (3 30°
0-180°

LOR=0.86
13-193

BGP431 T25 1xECO170-2S/740 DW
120° 150° 180° 150° 120°

(cd/1000 Im) 30° (3 30°
0-180°

LOR=0.86
28-208

BGP431 T25 1xECO170-2S/740 DC
120 150 180° 150° 120"

(cd/1000 Im) 30° [3 30°
0-180°

20-20¢

BGP431 T25 1xECO170-2S/740 A
1200 150 180" 150°  120°

(cd/1000 Im) 30° o 30°

LO.R=0.86

0-180° 63-243

888 LISTINO APPARECCHI N. 18

BGP431 T25 1xECO170-2S/740 DN

Horizontal llluminance 0"

4H
H Emax 3H
m) | (ux) / 2H
H

o o | fOI T,
120] 37 J // H
MF=10 / 2H
\ 3H

4H
1H 0 1H 2H 3H 4H

BGP431 T25 1xECO170-2S/740 DW

Horizontal llluminance ~ =0"

el e
100| 42 <<€D Jom 0
12.0f 29 ./ H” H
=Y =]

L

BGP431 T25 1xECO170-2S/740 DM
120° 150°  180° 150° 120°

(cd/1000 Im) 30° 0° 30°

0-180° 15-195

BGP431 T25 1xECO170-2S/740 DK
120° 150° 180° 150° 120°

4H
1MH 0 1H 2H 3H 4H

BGP431 T25 1xECO170-28/740 DC

Horizontal llluminance ~ 0°

aH

H | Ema — 3H
i\

(m) | (lux) 2H

80| 82 d\\ 1H
|

100] 52 0
Al

120] 36 1H

MF.=1.0 \JN 2H
=

— 3H

4H
H 0 1H 2H 3H 4H

BGP431 T25 1xECO170-28/740 A

Horizontal llluminance ~ 0°

4H

H Er 3H
—

m | (uo — 2H

of & C— 1H

wo o | QDI

120] 30 \i//) I H

MF=10 [~ 2H
Nt

3H

4H
1H 0 1H 2H 3H 4H

(cd/1000 Im) 30° 0° 30°
0-180°

LOR=086
33-21%

BGP431 T25 1xECO170-2S/740 S
1200 150180 150° 120

(cd/1000 Im) 30° 0° 30°

LO.R=0.84

BGP431 T25 1xECO170-2S/740 DM

Horizontal llluminance 0
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wlo | [ .
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W "

| —
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BGP431 T25 1xECO170-2S/740 DK
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8.0 61 (” 1H
00| 39 e 5020 0
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BGP431 725 1xECO170-2S/740 S
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CitySoul LEDGINE 2.0
BGP431

Public Lighting Co.Sco. X3 Categoria W4

CitySoul LEDGINE 2.0 - Colore Grigio Scuro. Installazione testa-palo @ 60/76 mm

Versione GreenLine (GRN @350 mA) - Bianco Neutro

tipo ottica t. colore potenza (W) Kg codice ordine EOC prezzo
BGP431 GRN88-25/740 Il DM GR 76P Media 4000 K 77 157 BGP431G88NWMP config. 1.715,00
BGP431 GRN98-25/740 Il DM GR 76P Media 4000 K 82 157 BGP431G98NWMP config. 1.775,00
BGP431 GRN107-25/740 Il DM GR 76P Media 4000 K 91 157 BGP431G107NWMP config. 1.975,00
BGP431 GRN117-25/740 Il DM GR 76P Media 4000 K 106 158 BGP431G117NWMP config. 2.045,00
BGP431 GRN127-25/740 Il DM GR 76P Media 4000 K 116 158 BGP431G127NWMP config. 2.125,00
BGP431 GRN137-25/740 Il DM GR 76P Media 4000 K 126 159 BGP431G137NWMP config. 2.195,00

Versione EcoLine (ECO @530 mA) - Bianco Neutro

tipo ottica t. colore potenza (W) Kg codice ordine EOC prezzo
BGP431 ECO127-25/740 Il DM GR 76P Media 4000 K 122 157 BGP431E127NWMP config. 1.825,00
BGP431 ECO142-25/740 Il DM GR 76P Media 4000 K 136 157 BGP431E142NWMP config. 1.895,00
BGP431 ECO156-25/740 Il DM GR 76P Media 4000 K 145 157  BGP431E156NWMP config. 2.105,00
BGP431 ECO170-25/740 I DM GR 76P Media 4000 K 162 158 BGP431E170NWMP config. 2.185,00
BGP431 ECO184-25/740 Il DM GR 76P Media 4000 K 175 158 BGP431E184NWMP config. 2.275,00
BGP431 ECO198-25/740 Il DM GR 76P Media 4000 K 190 159 BGP431E198NWMP config. 2.355,00

Versione GreenLine (GRN @350 mA) - Bianco Caldo

tipo ottica t. colore potenza (W) Kg codice ordine EOC prezzo
BGP431 GRN72-25/830 Il DM GR 76P Media 3000K 67 157 BGP431G72WWMP config. 1.825,00
BGP431 GRN80-25/830 Il DM GR 76P Media 3000K 76 157  BGP431G8OWWMP config. 1.895,00
BGP431 GRN88-25/830 Il DM GR 76P Media 3000K 82 157 BGP431G88WWMP config, 2.105,00
BGP431 GRN96-25/830 Il DM GR 76P Media 3000K 88 158 BGP431G96WWMP config. 2.185,00
BGP431 GRN104-25/830 Il DM GR 76P Media 3000K 101 158 BGP431G104WWMP config. 2.275,00
BGP431 GRN112-25/830 Il DM GR 76P Media 3000K 109 159 BGP431G112WWMP config. 2.355,00

Versione EcoLine (ECO @530 mA) - Bianco Caldo

tipo ottica t. colore potenza (W) Kg codice ordine EOC prezzo
BGP431 ECO104-25/830 Il DM GR 76P Media 3000K 111 157  BGP431E104WWMP config. 1.935,00
BGP431 ECO116-25/830 Il DM GR 76P Media 3000K 118 157 BGP431E116WWMP config. 2.015,00
BGP431 ECO128-25/830 Il DM GR 76P Media 3000K 132 157  BGP431E128WWMP config. 2.235,00
BGP431 ECO139-25/830 Il DM GR 76P Media 3000K 143 158 BGP431E139WWMP config. 2.325,00
BGP431 ECO151-25/830 Il DM GR 76P Media 3000K 152 158 BGP431E151TWWMP config. 2.425,00
BGP431 ECO162-25/830 Il DM GR 76P Media 3000K 164 159 BGP431E162WWMP config. 2.515,00

CitySoul LEDGINE 2.0 - Colore Grigio Scuro. Installazione attacco laterale g 42/60 mm

Versione GreenLine (GRN @350 mA) - Bianco Neutro

il 3 tipo ottica t. colore potenza (W) Kg codice ordine EOCC prezzo

BGP431 GRN88-25/740 Il DM GR 60S Media 4000 K 77 155  BGP431G83NWMS 34727900 1.710,00
BGP431 GRN88-25/740 Il DW GR 60S Larga 4000K 77 155  BGP431G88NWWS 34730900 1.710,00
BGP431 GRN98-25/740 Il DM GR 60S Media 4000 K 82 155  BGP431G98NWMS 34728600 1.770,00
BGP431 GRN98-25/740 Il DW GR 60S Larga 4000 K 82 155 BGP431GI98NWWS 34731600 1.770,00
BGP431 GRN107-25/740 Il DM GR 60S Media 4000K 91 155  BGP431G107NWMS config, 1.970,00
BGP431 GRN117-25/740 Il DM GR 60S Media 4000 K 106 156 BGP431G117NWMS 34729300 2.040,00
BGP431 GRN117-25/740 Il DW GR 60S Larga 4000 K 106 156 BGP431G117NWWS 34732300 2.040,00
BGP431 GRN127-25/740 Il DM GR 60S Media 4000K 116 156 BGP431G127NWMS config, 2.120,00
BGP431 GRN137-25/740 Il DM GR 60S Media 4000 K 126 157 BGP431G137NWMS config. 2.190,00
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CitySoul LEDGINE 2.0
BGP431

Versione EcoLine (ECO @530 mA) - Bianco Neutro

tipo ottica t. colore potenza (W) Kg codice ordine EOC prezzo
BGP431 ECO127-25/740 Il DM GR 60S Media 4000 K 122 155 BGP431E127NWMS config, 1.820,00
BGP431 ECO142-25/740 Il DM GR 60S Media 4000 K 136 155  BGP431E142NWMS config, 1.890,00
BGP431 ECO156-25/740 Il DM GR 60S Media 4000 K 145 155  BGP431E156NWMS config, 2.100,00
BGP431 ECO170-25/740 Il DM GR 60S Media 4000 K 162 15,6 BGP431E170NWMS config, 2.180,00
BGP431 ECO184-25/740 Il DM GR 60S Media 4000 K 175 156 BGP431E184NWMS config, 2.270,00
BGP431 ECO198-25/740 Il DM GR 60S Media 4000 K 190 157 BGP431E198NWMS config, 2.350,00
Versione GreenLine (GRN @350 mA) - Bianco Caldo
tipo ottica t. colore potenza (W) Kg codice ordine EOC prezzo
BGP431 GRN72-25/830 Il DM GR 60S Media 3000K 67 155  BGP431G72WWMS config, 1.820,00
BGP431 GRN80-25/830 Il DM GR 60S Media 3000K 76 155  BGP431G8OWWMS config, 1.890,00
BGP431 GRN88-25/830 Il DM GR 60S Media 3000K 82 155  BGP431G88WWMS config. 2.100,00
BGP431 GRN96-25/830 Il DM GR 60S Media 3000K 88 156 BGP431G96WWMS config, 2.180,00
BGP431 GRN104-25/830 Il DM GR 60S Media 3000K 101 156 BGP431G104WWMS config, 2.270,00
BGP431 GRN112-25/830 Il DM GR 60S Media 3000K 109 157 BGP431G112WWMS config, 2.350,00
Versione EcoLine (ECO @530 mA) - Bianco Caldo
tipo ottica t. colore potenza (W) Kg codice ordine EOC prezzo
BGP431 ECO104-25/830 Il DM GR 60S Media 3000K 111 155  BGP431E104WWMS config, 1.930,00
BGP431 ECO116-25/830 Il DM GR 60S Media 3000K 118 155  BGP431E116WWMS config, 2.010,00
BGP431 ECO128-25/830 I DM GR 60S Media 3000K 132 155  BGP431E128WWMS config. 2.230,00
BGP431 ECO139-25/830 Il DM GR 60S Media 3000K 143 156 BGP431E139WWMS config, 2.320,00
BGP431 ECO151-25/830 Il DM GR 60S Media 3000K 152 156 BGP431E151WWMS config, 2:420,00
BGP431 ECO162-25/830 Il DM GR 60S Media 3000K 164 157 BGP431E162WWMS config, 2.510,00
Opzioni a Configuratore (*¥)
descrizione note codice prezzo
Colore RAL (copertura ed attacco palo) telaio interno rimane RAL9006 RAL CO 15,00
Colore RAL (tutto I'apparecchio) - RAL AL 25,00
Colore AKZO NOBEL (copertura ed attacco palo) telaio interno rimane RAL9006 AK CO 40,00
Colore AKZO NOBEL (tutto I'apparecchio) - AK AL 50,00
Attacco testa-palo diametro 60/76 mm, con tilt regolabile  rispetto versione testa-palo 76P 76PA 160,00
Attacco per bracci CitySoul, con tilt regolabile rispetto versione testa-palo 76P MBA 120,00
Ottica Comfort - DC 0,00
Ottica Stretta - DN 0,00
Ofttica Larga - Dw 0,00
Ottica per Rotatorie - DK 0,00
Ottica Asimmetrica per illuminazione di Aree A 20,00
Ottica Roto-Simmetrica per illuminazione di Aree S 20,00
Ottica per Passaggi Pedonali lato destro / sinistro DP-R / DP-L 20,00
Versione Bianco Freddo Tc=5700 K 25/657 su richiesta
Lumistep 6 ore livello regolazione 50% o 66% LS6 50% - LS6 66% 20,00
Lumistep 8 ore livello regolazione 50% o 66% 1.S8 50% - LS8 66% 20,00
DynaDimmer Programma standard 1 - 2 - 3 DDF1 - DDF2 - DDF3 50,00
Sistema CLO (Constant Light Output) - CLO 20,00
Driver regolabile 1-10V - D7 30,00
Driver regolabile DALI - D9 30,00
Driver dimmerabile per Regolatori di Flusso - D13 (%) 50,00
Apparecchio cablato con OLC 1-10V per sistema di TeleGestione Onde Convogliate D6 320,00
Apparecchio cablato con OLC RF per sistema di TeleGestione Radio Frequenza ~ RF 220,00
Fusibile - FU 15,00
* Disponibile solo su alcune versioni; verificare con Forza Vendita Philips
#* Specificare 'opzione in fase d'ordine
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