
ESTRATTO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E

DELLE NORME TECNICHE GEOLOGICHE
DEL PIANO OPERATIVO

MODIFICATO



INSERIMENTO DEL COMMA 10 ALL’ART 56 DELLE NTA 

10. Il Piano Operativo individua interventi puntuali sul patrimonio edilizio alberghiero esistente disciplinati da
apposita scheda norma di cui all’allegato 3 alle presenti NTA.”.

INSERIMENTO DEL COMMA 5BIS ALL’ART 11 DELLE NTG

5bis.  Per  gli  interventi  sul  patrimonio  edilizio  alberghiero  disciplinati  dall’art.  56  delle  NTA del  PO e  per
interventi di interesse pubblico, la disciplina di cui al comma 4 viene derogata con le disposizioni di seguito
riportate: Ove nel territorio urbanizzato ricorressero entrambe le condizioni di cui al comma 4 sono ammissibili
nuove costruzioni sotto falda per le quali sia previsto un abbassamento del livello di falda ante operam anche
superiore a 2 m e non oltre 4 m, ove siano garantite contemporaneamente le seguenti condizioni: 

a) gli  scavi  siano realizzati  in  condizioni  di  confinamento idrogeologico perimetrale  da realizzarsi  con
sistemi quali palancolati, diaframmi o jetgrouting;

b) l’attività  di  abbassamento temporaneo del  livello  di  falda necessaria per  l’esecuzione  degli  scavi  si
realizzi in condizioni di massima ricarica idrogeologica stagionale (da Gennaio a Marzo); 

c) la durata del pompaggio non superi i 3 mesi solari con possibilità per motivata causa di un periodo di
proroga da concordare per iscritto con gli uffici competenti;

d) l’abbassamento del  livello di falda deve essere ridotto al minimo necessario affinché i  lavori  per la
realizzazione delle opere siano condotti in condizioni di sicurezza ed efficienza operativa. Tale condizione
deve essere oggetto di monitoraggio continuo del livello dinamico mediante l’istallazione di sistemi di
misura alloggiati in piezometro strumentato con trasmissione in remoto dei dati rilevati. Il sistema di
controllo deve essere opportunamente installato ed attivato a partire da 7 giorni prima dell’inizio dei
lavori di emungimento, proseguito per tutta la durata del pompaggio e protratto fino a 7 giorni dopo il
termine dello stesso.


